
Besucher:
Friedrich-Ebert-Ring 14-20
56068 Koblenz

 Fon: (0261) 30 29-0
Fax: (0261) 30 29-1025
Fax: Abteilung: 1250
Web: www.lbm.rlp.de

 Bankverbindung:
Rheinland-Pfalz Bank
(LBBW)
IBAN:
DE23600501017401507624
BIC: SOLADEST600

 Geschäftsführung:
Dipl.-Ing. Alfred Dreher

Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz ·  Postfach 20 13 65  ·  56013 Koblenz

RHEINLAND-PFALZ
A n  V e r t e i l e r

Ihre Nachricht:  Unser Zeichen: Ihr Ansprechpartner: Durchwahl: Datum:
vom  (bitte stets angeben)

PB IV-PB IV/11
Heribert Müssenich
E-Mail:

(0261) 30 29-1220 13. Dezember 2016
Fax:

Heribert.Muessenich
@lbm.rlp.de

(0261) 29 141-1077

Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 16/2016
Sachgebiet 04.4: Straßenbefestigung; Bauweisen

       06.2: Straßenbaustoffe; Qualitätssicherung

Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefesti-
gungen, Teil: Güteüberwachungen, Teil: Ausführung von Oberflächenbefestigungen,
Ausgabe 2015 (TL G  OB-StB 15)

Unser Rundschreiben vom 06.03.2006 II/2-Vz3, TL G OB-StB 04

Schreiben des BMVI vom 17.07.2016, StB 28/7182.8/3-ARS-16/16-2664781

Mit dem als Anlage beigefügten Rundschreiben Nr. 16/2016 hat das BMVI die TL G OB-StB 15
für den Bereich der Bundesfernstraßen eingeführt.
Die mit unserem Schreiben vom 06.03.2006 eingeführte TL G OB-StB 04 wird hiermit ersetzt.

Der Geltungsbereich des Regelwerks wird mit sofortiger Wirkung auf den Geschäftsbereich des
LBM auf Landes- und Kreisstraßen ausgedehnt.

Die TL G OB-StB 15 regelt den Nachweis der Eignung und die Güteüberwachung bei  der Aus-
führung des Instandsetzungsverfahrens Oberflächenbehandlungen, die nach dem Technischen
Regelwerk ZTV BEA-StB unter Verwendung anforderungsgerechter Gesteinskörnungen und
Bindemittel ausgeführt werden. Die Güteanforderungen an die dabei verwendeten Baustoffe
ergeben sich aus den Regelwerken. Für die Durchführung der Prüfung auf Eignung ist ein Ver-
trag zwischen dem Ausführenden und einer nach den RAP Stra für die Durchführung von
Fremdüberwachungsprüfungen im Fachgebiet „Oberflächenbehandlungen, Dünnen Asphalt-
deckschichten in Kaltbauweise und /oder Dünne Asphaltdeckschichten auf Versiegelung abzu-
schließen. Die Güteüberwachung besteht aus einer Eigenüberwachung und der Fremdüberwa-
chung.
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